
講師介紹 高文煌

現任 殷祐科技股份有限公司總經理
經濟部能源局 101年度能源管理專業⼈才培訓推廣計畫-能源管理⼈員
訓練班(⽣產性質⾏業 電能管理)講師訓練班(⽣產性質⾏業-電能管理)講師
經濟部能源局 101年度能源管理專業⼈才培訓推廣計畫-能源管理⼈員
訓練班(⾮⽣產性質⾏業-電能管理)講師訓練班(⾮⽣產性質⾏業 電能管理)講師
⾏政院環保署低碳永續家園東區⽣活圈⼗項⽅案課題規劃與推動專
案計畫-設備節能組委員
桃園縣/基隆市/新⽵縣/苗栗縣/⾼雄環保局節能輔導委員

經歷 21年節能規劃超過 500 家 1,000 KW以上能源用電戶之節能測試與節能
評估專案規畫 設計 施工 專案管理經驗評估專案規畫、設計、施工、專案管理經驗

經濟部能源局主辦之九十四~九十八年度能源管理專業人才培訓推廣
計畫講師(全省)計畫講師( 省)

完成經濟部能源科技研究發展九十三年度「需量反應規劃設計及示範
推廣計畫」之自動降載示範案例

99~101年度經濟部工業局委辦成立製造業節能減碳服務團輔導顧問

遠端遙控技術手冊撰寫



雲端用電系統成果雲端用電系統成果
經驗分享經驗分享



簡報大綱
建置公部門雲端用電系統簡介
公部門用電分析
新竹縣環保局電力監控系統及空調節能系統建置新竹縣環保局電力監控系統及空調節能系統建置
附件



建置公部門雲端用電系統
18處公部門名單

建置公部門雲端用電系統
18處公部門雲端用電系統 序號 單位名稱 地址

1 新竹縣政府衛生局 竹北市光明七街一號

18處公部門名單

2 竹北市公所 竹北市中正西路50號

3 新竹縣政府稅捐稽徵局 竹北市光明六路6號

4 新竹縣家畜疾病防治所 竹北市縣政五街192號

在各機關主供電盤內安裝數位電表,並運用雲
端技術將各棟總用電資訊透過中華電信寬頻

5 湖口鄉公所 湖口鄉中央街1號

6 湖口鄉衛生所 湖口鄉中興街36號

7 新竹縣竹北地政事務所 竹北市三民路200號

網路ADSL做資料上傳,使機關管理者可透過
網頁的方式及時檢視用電情形。

8 竹北市立圖書館 竹北市中正西路54號

9 新竹縣議會 竹北市光明六路8號

10 新竹縣政府 竹北市光明六路10號

系統架構圖：

11 警察局竹北分局 竹北市博愛街16號

12 新竹縣警察局 竹北市光明六路12號

13 新竹縣政府社區處婦幼科 竹北市縣政二路620號

14 新豐鄉公所 新豐鄉新市路93號

15 新竹縣環保局環境監測
及檢驗科

湖口鄉新湖路586巷
380號

16 竹北市戶政事務所 竹北市中正西路50之1
號號

17 新竹縣政府環境保護局 竹北市光明五街62號

18 竹北市立托兒所 竹北市文山街69號



建置公部門雲端用電系統建置公部門雲端用電系統
18處公部門雲端用電系統

硬體 -電源盤建置多功能數位電表(竹北市公所)
施工前照片 施工後照片施工中照片

用電顯示 電表通訊測試



建置公部門雲端用電系統建置公部門雲端用電系統
18處公部門雲端用電系統

硬體 -電源盤建置多功能數位電表(新竹縣家畜疾病防治所)



建置公部門雲端用電系統
18處機關用電量動態顯示18處公部門雲端用電系統



建置公部門雲端用電系統
報表統計 103年7月份用電度數統計

建置公部門雲端用電系統
18處公部門雲端用電系統

序號 機關名稱 用電度數

1 新竹縣政府 440327.25

2 新竹縣警察局 180802.12

欲瞭解某ㄧ時段所有電錶的kWh用量時，可設定kWh
報表的開始及結束日期，系統會自動整理出選擇時間
範圍所有電錶的kWh值，並轉出至Excel檔案，成為正

3 新竹縣政府稅捐稽徵局 148005.22

4 新竹縣議會 93286.32

5 新竹縣政府社會處婦幼館 61225.53

6 警察局竹北分局 52507 38

式書面報表。

6 警察局竹北分局 52507.38

7 新竹縣政府環境保護局 33866.06

8 竹北市公所 31932.47

9 新竹縣竹北地政事務所 31127.939 新竹縣竹北地政事務所 31127.93

10 新豐鄉公所 27842.97

11 湖口鄉公所 20127.37

12 新竹縣政府衛生局 19453.68

13 新竹縣家畜疾病防治所 10990.33

14 竹北市戶政事務所 7843.9

15 湖口鄉衛生所 2863.83

新竹縣環保局環境監測及16 新竹縣環保局環境監測及
檢驗科 2390.52

17 竹北市立托兒所 1210.48

18 竹北市立圖書館 864.69



建置公部門雲端用電系統
三相電流不平衡

建置公部門雲端用電系統
用電分析

系統顯示不平衡-R相為32.5A、S相為23.2A、T相為49.7A



建置公部門雲端用電系統建置公部門雲端用電系統
用電分析



建置公部門雲端用電系統

功率因數偏低

建置公部門雲端用電系統
用電分析

依現場狀況，沒有台電加收功因調整費的問題，並可得到台電的功因補償費用，但功率因數約82%，
可能是功因調整器故障，不會自動調整，功因調整投入過多，可能導致電器損壞。

功率因數偏低



建置公部門雲端用電系統
中午休息時間用量無顯著下降

建置公部門雲端用電系統
用電分析

上班時間，依目前負載的kW顯示值來看，上班後後用電量需求最高約15kW，中午休息時間用電無顯
著下降。



建置公部門雲端用電系統

離峰時間用電量偏高

建置公部門雲端用電系統
用電分析

上班時間，用電量需求最高約100kW，下班時間平均低負載kW值約70kW。

離峰時間用電量偏高



新竹縣環保局電力監控系統及空調新竹縣環保局電力監控系統及空調
節能系統建置
用電監控系統

各科室電源迴路及公共迴路安裝數位電表建置用電系統，呈現局內10個科室及
其他區域之用電情形 並可依選擇時間範圍列出各科室的用電度其他區域之用電情形，並可依選擇時間範圍列出各科室的用電度。



新竹縣環保局電力監控系統及空調新竹縣環保局電力監控系統及空調
節能系統建置
空調時序控制空調時序控制

環保局現有的箱型
機及分離式冷氣機
其冷氣迴路可依時其冷氣迴路可依時
間設定自動開關機，
以避免人為因素延
遲關機或者忘記關遲關機或者忘記關
機，而導致浪費不
必要的耗電。

空調溫度控制
環保局現有的箱型
機及分離式冷氣機機及分離式冷氣機
納入溫度控制，做
為空調開關機的參
考依據。考依據

目前3F空氣汙染防制科、廢棄物防制科及環境設施管理科有設定溫度控制，空
調開啟時，溫度>26℃持續30分鐘，即會自動斷電。



電力資訊系統建置
‧減少抄表人力。
‧用電量日月報表，減少電力資訊報表化人力。

電力資訊系統建置

‧用電量日月報表，減少電力資訊報表化人力。
‧繁雜之電力資訊經過分析化身為有效資訊及圖
表。表。
‧便利追蹤用電分佈及多單位用電比較
‧各館系電費分攤。‧各館系電費分攤。
‧內部獎懲之依據。
‧歷史趨勢圖，方便掌握用電高峰時段用電狀況‧歷史趨勢圖，方便掌握用電高峰時段用電狀況
。
‧節能評估。‧節能評估。
‧需量控制(負載管理)系統參考數據之ㄧ。
‧電力品質改善資訊之ㄧ。‧電力品質改善資訊之ㄧ。
‧節能效益驗證參考數據。



多功能電表多功能電表



多迴路用電管理

電力總覽 電表總覽

多迴路用電管理

電力總覽
(動態即時顯示主建築用電量)

電表總覽
(即時顯示電力參數及累積用電度)



館舍用電資訊畫面
(即時掌握館舍用電資訊)

館舍用電趨勢畫面
(即時掌握館舍用電趨勢)(即時掌握館舍用電資訊) (即時掌握館舍用電趨勢)

用電合
理性分
析



電力分析畫面
電

用電量統計畫面
(用電度數統計)(用電資訊管理分析) (用電度數統計)



館舍用電分析比較 館舍用電分析比較
(用電趨勢關聯分析) (用電統計比較分析)














