金門縣環保局風災災害(天然災後飲用水抽驗管制類)防救標準作業流程說明

主管局室：環保局

	作業階段
	作業流程
	權責單位
(主/協辦單位)
	步驟說明

	災
害

預

防
	災

害

整

備
	環保局
	1、 依平時作息隨時待命。

2、 當飲用水水源原水濁度大於250NTU，使用行政院環境保護署公告之高分子凝聚劑為水源水質處理藥劑時，應於每次使用後七日內，上網填報「高分子凝聚劑使用通報」。

	災
害

應

變


	應

變

期

間
	環保局


	1、 環境災害管理資訊系統線上災情通報。

2、 飲用水抽驗完成準備。
 

	災
後

重

建


	災

後

環

境

復

原

	環保局
	1、 飲用水抽驗工作
(1) 災後原水濁度增加超過1500NTU以上時，加強清水水質檢驗，若原水水質持續惡化，事業單位應減量供水或暫停供水之措施。

(2) 適時透過大眾傳播媒體公布檢驗結果及告知民眾採取因應措施。
2、 環境災害管理資訊系統持續更新。


金門縣政府風災災害(天然災後飲用水抽驗管制類)防救
標準作業流程圖
主管局室：環保局

	作業階段                作業流程 




















































區環境督察大隊及督導直








1.調查及抽驗災害現場水質狀況，必要時可自行委託環境檢測檢定機構檢測，並完成上網通報。


2.適時透過大眾傳播媒體 公布檢驗結果及告知民


眾採取因應措施。


3.若水質不合飲用水水質 標準時，通知自來水簡


易事業單位改善。


4.將抽驗結果及緊急水質 處理措施上網通報。











1.環境督察總隊北、中、南





轄市、縣(市)環保機關調





況，並完成上網通報，必 要時可自行委託環境檢測 


檢定機構檢測。





布檢驗結果及告知民眾採 取因應措施。


3.若水質不合飲用水水質標 準時，通知自來水、簡易


自來水事業單位改善。


4.將抽驗結果及緊急水質處 理措施上網通報環保署緊


急應變小組。








查及抽驗災害現場水質狀

















天然災害發生











導	通報
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環保署
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災害防救緊急應變作














環保署環境督察總隊





















































自來水事業單位














1.調查及抽驗災害現場水質 狀況，並完成上網通報。


2.適時透過大眾傳播媒體公 布檢驗結果及告知民眾採 取因應措施。


3.將抽驗結果及緊急水質處 理措施通報環保署督察總


隊及當地環保機關。








連繫 通報




















緊急應變作業小組

















   金門縣環保
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連繫 通報
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機關立即成立





業小組





立即成立





成立緊急應變小組











1.協調環檢所、環境督察總隊北、中、南區環境督 察大隊及自來水事業單位及調查及抽驗災害現場水質狀況，並完成上網通報，必要時請求環檢所支援。


2.適時透過大眾傳播媒體公布檢驗結果及告知民眾採取因應措施。


3.若水質不合飲用水水質標準時，通知自來水、簡易自來水事業單位改善。


4.將抽驗結果及緊急水質處理措施通報中央災害防救中心。








2.適時透過大眾傳播媒體公









































































































































