附件2

金門縣政府風災災害(水利類)防救標準作業流程圖
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附註:類別係指水利、路樹清除、水電搶救…等，依各單位職掌分類填寫。

金門縣政府風災災害(水利類)防救標準作業流程說明
主管局室：工務局
	作業階段
	作業流程
	權責單位
(主/協辦單位)
	步驟說明

	災害預防
	災害整備
	各鄉鎮公所

工務局

養護工程所

自來水廠
	1. 建立災害防救人員編組：依「金門縣政府水災災害防救標準作業程序」及「金門縣水災危險潛勢地區保全計畫」所訂定之淹水災情人員與防汛搶險隊員編組表，名冊隨編組成員異動而更新，隨時保持最新名單，以符合實際運作。

2. 落實緊急通報與查報等系統：依「金門縣水災危險潛勢地區保全計畫」訂定之機制，加強災情蒐集、通報、查證與追踪災情之處理與應變能力。

3. 加強汛期前防救設備之整備工作：加強汛期來臨前救災器材整理，及各項抽水設備之運作正常，以確保救災時裝備保持機動堪用。
4. 加強水利工程防汛整備作業：針對施建中之水利工程，於颱風豪雨來襲前，確依防颱防汛應變計畫加強相關防颱準備措施，包括圍籬及鷹架等勞安設施，以避免造成災害及防汛缺口，導致淹水災情，危害人民生命財產。

5. 落實淹水排除防洪對策：辦理排水改善及疏濬，並加強各地抽水站、水門設施之檢查維護工作。

6. 防災搶險演習訓練：舉辦防汛救災講習及演練，如：淹水災情通報、水利建造物檢查、抽水機測試等項目。

7. 整合民間救災機具設備：依本府建設局建置之民間工程機具清冊等資料，於災害時投入救災，提昇救災效率。

	災害應變
	排除淹水
	各鄉鎮公所
工務局
	1. 局部淹水地區排水：

(1) 啟動抽水站並調動抽水機加強抽排水作業。

(2) 調用砂包圍堵淹水區域。

(3) 請轄區公所對淹水地區持續觀察水位是否有上昇之趨勢，並即時回報。

2. 大區域低窪淹水排除：

(1) 堤外河水暴漲造成區內排水不良、低窪淹水：

a. 啟動抽水站機組全量抽水。

b. 調度移動式抽水機組協助排水。

(2) 堤外區排水降低：

a. 開啟閘門配合抽水機抽水，以加速排水。

(3) 清除閘門旁積留物。

(4) 巡視水道沿線是否阻塞、淤塞造成積淹。

3. 區排暴漲沿岸氾濫成災防阻：

(1) 檢視護岸是否有任何損傷、缺口亟待搶修。

(2) 檢查水利建造物（包括閘門及抽水站等設施）是否故障，急待搶修。

(3) 緊急挖除阻塞區排之灘地或高莖作物，俾利排水。

	災後重建
	災後重建
	各鄉鎮公所

工務局

養護工程所
	1. 災情勘查：邀集相關專業人員，針對災區受損之水利設施（含水閘門、抽水站及排水護岸等設施）進行評估。

2. 水利建造物修復補強或拆遷重建：針對專業人員之評估意見，決定是否修復補強或拆遷重建。
3. 災害復健經費籌措
4. 災區拆除技術與機具：
(1) 應以專業技師協助拆除作業之進行。

(2) 拆除工作首重安全，避免人員及機具受損，另應留意相鄰建物之安全，以防止坍塌事件發生。

(3) 拆除工作應以受災最嚴重之地區先行動工，並以受災範圍較大之區域為先。
(4) 拆除人力與機具，除由政府各單位派員拆除外，另視災情需要商請、徵調（緊急命令）民間相關行業之人員與機具納入拆除行列。
5. 災害復建進度追蹤考核：針對災後重建工作之進度進行控管追蹤，以加速復健之推動。
6. 災區限制發展區之劃設：對於災區內地質不適宜開發之區域應予重新探勘，訂定合理的限制發展區域。



4.加強水利工程防汛整備作業





2.落實緊急通報與查報等系統





1.建立災害防救人員編組





3. 加強汛期前防救設備之整備工作





5.落實淹水排除防洪對策





6.防災搶險演習訓練





7.整合民間救災機具設備





1.局部淹水地區排水





2.大區域低窪淹水排除





3.區排暴漲沿岸氾濫成災防阻





1.災情勘查





2.水利建造物修復補強或拆遷重建








3.災害復建經費籌措
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4.拆除技術與機具
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5.災害復建進度追蹤考核 
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6.災區限制發展區之劃設











