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附件2

金門縣政府風災災害(道路)防救標準作業流程圖
                                 主管局室：工務局

	作業階段                            作業流程





	作業階段                             作業流程







	作業階段                             作業流程                  





附註:類別係指水利、路樹清除、水電搶救…等，依各單位職掌分類填寫。

金門縣政府颱風災害防救標準作業流程說明

	作業

流程
	權責
單位
	步驟說明

	１.

災
害
預

防
	工務局

養工所

各鄉(鎮)公所


	一、由工務局辦理道路橋涵巡查之統籌、協調及調度作業，本縣養護工程所每日均派員進行例行性道路橋樑巡查，如發現道路破損立即辦理道路修補作業。
二、依據本府訂定之「金門縣因應天然災害道路橋涵巡查通報及封閉作業要點」， 由本縣養工所負責本縣主要道路範圍之道路橋涵巡查作業；由各鄉(鎮)公所負責本縣次要道路範圍之道路橋涵巡查作業。


	2.

災
害
應

變
	工務局

建設局

養工所

各鄉(鎮)公所


	一、養工所巡查作業單位發現道路橋涵系統遭風災受損，應即時通報道路主管機關（工務局），目前養工所編組救災人員約為40員，現有工程車 5部、行政車 3部、挖土機 4部、標線機 3部、膠鐵輪壓路機 1部、鐵輪壓路機 1部、大型鏟裝機 1部、發電機 2部（1部配由建設局整合調度）、夯實機 2部、高空作業車 4輛、吊卡車 2部，均可投入救災資源整備。

二、災害應變中心成立或民眾通報道路橋涵受損時，立即聯繫養工所派員巡查所轄道路、路燈、公園等公共設施，若有災情發生立即通報應變中心，執行災情傳遞與回報。

三、由道路主管機關視災情狀況嚴重性，請各鄉、鎮公所派員協助，另工務局、養工所亦有跟廠商簽訂緊急開口搶救契約，以適切迅速搶救、復原道路、路燈等即有設施。

四、道路橋涵受損範圍兩端同時佈設警示帶或交通錐或拒馬或充水式護欄或混凝土護欄，提醒用路人之警示阻絕設施，經道路主管機關研判道路損害情形、交通流量、結構安全影響等因素，為局部或全面性道路橋涵封閉通行，封閉時改採預定之替代道路通行，以維人車安全。


	3.

災     

後
重
建

	工務局

養工所

各鄉(鎮)公所

工務局
	1、 本府工務局、養工所與廠商簽訂緊急開口搶救契約，倘災害範圍甚大，難以即時因應處理時，道路主管機關得申請國軍支援，以適切迅速搶救、復復原道路、路燈等既有設施。
二、本縣養工所為災害緊急搶修道路所需，皆備有常溫瀝青混凝土，並與承商簽訂緊急搶修所需熱拌瀝青混泥土採開口合約，視需要提領，常溫瀝青混凝土視需要及時採購補充，可供應道路緊急災害搶修所需。






































2.倘災害範圍甚大，難以即時因應處理時，道路主管機關得申請國軍支援。








3.各鄉(鎮)公所編制工程搶修中隊，中隊長、副中隊長及幹事等人員，依目前即有人力、物力資源投入救災整備，災情發生時立即通報道路主管機關。





1.本府工務局、養工所與廠商簽訂緊急開口搶救契約，以適切迅速搶救、復原道路、路燈等即有設施。





2.養工所依目前即有人力、物力資源投入救災整備，災情發生時立即通報道路主管機關。





1.由工務局編制工程搶修大隊，大隊長、副大隊長及幹事等人員，負責災害應變編組，各項人力、物力投入方式，秩序維護與領導統馭。





2.本府已訂定「金門縣因應天然災害道路橋涵巡查通報及封閉作業要點」之道路橋涵巡查作業。





1.本府工務局辦理道路橋涵巡查之統籌、協調及調度作業。
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災  害  應  變





災 害 預 防
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